вибростенд

  модель LS-100 производства Ling Electronics (США)
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 Краткая техническая информация о вибростенде LS-100
Электродинамический вибростенд LS-100 компании Ling Electronics – это портативная широкополосная установка для тестирования электронных компонентов и сборочных узлов, а также для калибровки датчиков (преобразователей).

Модель LS-100 выдает  пиковое воздействие силой 444 Н при частотном диапазоне 0 -  5000 Гц   , при сдвиге  25,4 мм.
Уникальный дизайнерский подход для LS-100 – это «Двойная магнитная структура», которая позволяет производить силу в 444 Н в вибростенде небольшого размера. Данная конструкция вибростенда позволяет создать максимальную постоянную силовую нагрузку, сохраняя при этом небольшие размеры. Подвеска арматуры и система управления включают восемь амортизируемых осевых соединенных с боковыми ограничителями.

LS-100 может быть оснащен сменной арматурой, позволяющей структурное тестирования или модальный анализ.

Технические характеристики вибростенда модельного ряда LS-100
	Общие
	 

	Силовое воздействие (кН)
	 

	синусоидальное
	444

	случайное
	311,4

	Частотный диапазон КГЦ
	От 0 до 5000

	Макс. смещение (пик-пик) (мм)
	 

	
	 

	при ударном воздействии (мм)
	25,4

	при постоянном воздействии (мм)
	19,05

	 
	 

	конструктивный предел смещения (мм)
	27,9

	
	

	Макс. скорость (см\сек.)
	152

	Макс. ускорение (G)
	70

	Базисная резонансная частота
	6100

	(пустой стол) (кГц)
	 

	Номинальный ток (А)
	14

	
	

	Вес арматуры (кг)
	0,64

	Подвеска арматуры
	8 композитных крепежей

	Жесткость крепежей (кг\см)
	6,25

	Размеры (мм)
	 

	без базы
	152,4 (Диаметр) х 212,3 (Высота)

	с базой
	249 (Ш) х 152,4 (Г) х 252,5 (В)

	Вес (кг)
	 

	без базы
	9,1

	с базой
	13,6

	Вентиляторы, сетевые требования
	 

	60Гц
	120 В

	50Гц
	220 В


Эскиз вибростенда LS-100 (3 вида)

(размеры в дюймах)
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